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PRESENTACIÓN  

La Sonda de Alarma de Nivel máximo, tipo ECODEPUR®, es 

utilizada para detección del nível máximo en una fosa estanca.  

La Sonda de Alarma es constituida por una bóia de nível y un 

cuadro eléctrico de comando y alarma sonoro. 

El cuadro hace operar el alarma sonoro cuando existe 

determinado nivel de agua residual en la fosa estanca. 

 

 

 

APLICACIÓN 

Se recomienda la utilización de la sonda de nível máximo en las fosas estancas de modo al que lo utilizador obtenga una mayor 

comodidad de trabajo, no necesitando de visitas periódicas para inspección del nível del efluente, bien como para facilitar la 

creación de rotinas de mantenimiento. 

 

INSTALACIÓN 

1. La conexion de la sonda de alarma acústico al cuadro eléctrico, bien como la alimentación al mismo, deberá ser efectuada por 

un electricista, de acuerdo con el esquema eléctrico suministrado juntamente con el cuadro eléctrico.  

2. El cuadro eléctrico deberá fijarse en una pared protegida, lo mas próximo posivble de la Fosa Estanca, de modo a que el cabo 

de conexion à la sonda no exceda los 15 metros de longitud. 

3. Al enterrarse la Fosa Estanca deberá tenerse el cuidado de se dejar un tubo negativo para la pasaje del cabo de la sonda hasta 

al cuadro eléctrico. 

4. Durante la utilización de la Sonda, siempre que haya un disparo del alarma por exceso de agua residual en la Fosa Estanca, se 

deberá limpiar la Fosa Estanca, bien como la própria sonda. Si quedaren resíduos del efluente en el eléctrodo de la sonda, podrán 

ocasionarse disparos de alarma falsos no deseados. 

En caso de duda consulte nuestros servicios técnicos. 
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Esquema Tipo de instalación 

 

GARANTIA 

Los equipos comercializados presentan garantia de Dos (2) años, contra eventuales defectos de fabricación. 

ECODEPUR® – Tecnologias de Protecção del Medioambiente, Lda, no asume cualquer responsabilidad, caso se observen claros 

indícios de mala instalación y/o utilización.  
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